
Páratartalom: 5%

A minősítés adatai:

A minősítés 

típusa:

Teljes minősítés különböző 

körülmények között

Minősítés 

periódusa:
2015.11.11-23

2. mérés

Hőmérséklet: 23 C°

Páratartalom: 7%

3. mérés

Hőmérséklet: 40 C°

I. MELLÉKLET: Az ESD padló minta Rgp, Rp-p és Rsys. ellenállásának a meghatározásakor kapott 

mérési eredmények. A padló minta ellenállásának a változása különböző környezeti körülmények 

között.

II. MELLÉKLET: A padló ellenállásának a méréséről készült képek.

A padló minta fényképe(i) A mérési jegyzőkönyvet ellenőrizte:

Név: Godó Attila

Pozíció: ESD szakértő

E-mail cím: godo.attila@godmin.hu 

Tel./Fax: 06 34/300-142 

A minősítési mérések körülményei

1. mérés

Hőmérséklet: 20,2 C°

Páratartalom: 58%

Revízió

A minősítést végző munkatárs adatai:

Méret: 40cm × 40cm
Név: Lovász Gábor

Pozíció: ESD laborvezető

Szín: Világos szürke, csiszolt felület
E-mail cím: lovas.gabor@godmin.hu 

Tel./Fax: 06 30/472-04-20

Model: ESD beton minta #9: L15-141

Mobil 1:

Tel/Fax:

Mobil 2:

E-mail: 

Cím: ESD padló minősítési 

mérésének jegyzőkönyve - 

Labor

2800 Tatabánya 

Cseresznyefa u. 60/3

06/34 300-142

06/30 216-4583

06/30 335-658

esd@godmin.hu

MINŐSÍTÉSI ADAT LAP: A minősítésre váró padló leírása, rövid bevezető és összegzés.

Fontos! A minősítési jegyzőkönyv csak az összes melléklet jelenlétében teljes és érvényes! A 

mellékletek oldalainak számozása mellékletek ként újra kezdődik!

Kiadás Dátuma

MUF_07_05_01D-5

1/1

04

2013.09.01

MINŐSÍTÉSI ADAT LAP: Jegyzőkönyvi adat- és összegző lap

A dokumentum azonosítószáma:

Oldal:

A megrendelő adatai:

PMJL20151111_9ESD_L15-141_EPO TREND Név: Kis Róbert

A padló minta adatai: Pozíció: Ügyvezető, technológiai vezető

Gyártó: EPO TREND KFT.
E-mail cím: kis.robert@epo-trend.hu

Tel./Fax: 06 70/382-14-27

Bevezető adatok

A minősítési jegyzőkönyv tartalma

IEC 61340-5-1 - Nemzetközi ESD szabvány (aktuális revízió)

ESD padló minősítési mérésének technológiai utasítása (aktuális revízió)

-

Referencia dokumentumok

Jegyzőkönyv sorszáma:

MINŐSÍTÉSI ADAT LAP:1/4
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Revízió

Mobil 1:

Tel/Fax:

Mobil 2:

E-mail: 

Cím: ESD padló minősítési 

mérésének jegyzőkönyve - 

Labor

2800 Tatabánya 

Cseresznyefa u. 60/3

06/34 300-142

06/30 216-4583

06/30 335-658

esd@godmin.hu Kiadás Dátuma

MUF_07_05_01D-5

1/1

04

2013.09.01

MINŐSÍTÉSI ADAT LAP: Jegyzőkönyvi adat- és összegző lap

A dokumentum azonosítószáma:

Oldal:

Bevezető adatok

Rsys. Rendszer ellenállás (padló minta + ember + ESD lábbeli)

Rp-p Ponttól pontig való ellenállás mérése.

2015.11.05.

Mérőműszer 

típusa

Kalibrálási 

száma:

Kalibrálás 

érvényessége:

Kalibráló 

neve:

Megaohmmérő
GIGALAB Modell 

9265.043 

A jegyzőkönyv elkészültének dátuma: 2015.11.23.

A padló minta ellenállás valamint a padló minta rendszer ellenállása megfelel az IEC 61340-5-1 és az 

ANSI 20.20 nemzetközi ESD szabványok követelményeinek.

Különböző környezeti körülmények között a padló minta ellenállása (Rp-p, Rgp, Rsys) stabil, csak kis 

mértékű (jelentéktelen) eltérések vannak a mért értékek között.

Mérési paraméterek és jelmagyarázat

A padló minta földelési pontjához mért ellenállás.Rgp

ITECO

K/58980

Összegzés

ITECO

A felülvizgálat során alkalmazott mérőműszerek adatai

Model Szériaszám

151459 Kvalifik

Hőmérő

Páratartalomérő

Drylogger

Drylogger

7037

7037 2015.11.05.

2016.10.31.

251742

251742
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Mérési pontok

-

Ok

Ok

-

2.04 MΩ

MΩ8.51

MΩ2.0

Ok

Ok

OkMΩ16.5

30.9 MΩ Ok

11.6 MΩ Ok1,0×10
9
 Ω1,0×10

4
 Ω

1,0×10
4
 Ω 1,0×10

9
 Ω Ok 22.5 MΩ Ok6.25 MΩ Ok 25.1

22 MΩ

MΩ Ok17.9

OkOk

MΩ

MΩ

Ok

Alsó: Felső:

OkMΩ9.56

24.5

Beton: L15-

141
9

Rp-p 1,0×10
4
 Ω 1,0×10

9
 Ω

2 és 6 mérési pont között

3 és 5 mérési pont között

1 és 7 mérési pont között

7 mér. pont és a föld. pont között

4 mér. pont és a föld. pont között Rgp

Rp-p

Rp-p 1,0×10
4
 Ω

1,0×10
9
 Ω

1,0×10
4
 Ω 1,0×10

9
 Ω 8.53

1. mérés 2. mérés 3. mérés

Dátum: 2015.11.15. Dátum: 2015.11.19. Dátum:

Mérték-

egység
Megfelelőség

Mért 

érték

Mérték-

egység
Megfelelőség

2015.11.23.

Kísérleti ESD padló beazonosítása Elvárt mérési eredmények

Revízió 04

E-mail: esd@godmin.hu Kiadás Dátuma 2013.09.01

Minősítés periódusa:

A kísérleti mérési eredmények összehasonlítása

Megjegyzések

2015.11.11-23

Mért 

érték

Mérték-

egység
Megfelelőség

Mért 

érték
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Padló típus Vizsgált mérési pontok

M
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k Mérési határérték

I. MELLÉKLET: Mérési eredmények Jegyzőkönyv sorszáma: PMJL20151111_9ESD_L15-141_EPO TREND

Tel/Fax: 06/34 300-142

Mobil 1: 06/30 216-4583 Oldal: 1/1

Cím:
2800 Tatabánya 

Cseresznyefa u. 60/3

ESD padló minősítési mérésének jegyzőkönyve - Labor
Mobil 2: 06/30 335-658

A dokumentum azonosítószáma:

MUF_07_05_01D-5

MΩOk 18 MΩ 29.1 Ok1,0×10
9
 Ω 1.6 MΩ

1 mér. pont és a föld. pont között Rgp

Rgp

1,0×10
4
 Ω

-9 Beton L15-141 Lábbeli - Padló rendszer Rsys. - < 3,5×10
7
 Ω 10.2 MΩ Ok 2.54 MΩ Ok 4.5 MΩ Ok

MΩ Ok 13.4 MΩ
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Padló 
felület Földelő 

pont 
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Mérési határérték

Alsó: Felső:

Rp-p

1/1Oldal:

A mérésekről készült képek (minta képek)

Cím:
2800 Tatabánya 

Cseresznyefa u. 60/3 ESD padló minősítési mérésének 

jegyzőkönyve - LaborMobil 2: 06/30 335-658

Tel/Fax: 06/34 300-142

Mobil 1: 06/30 216-4583

A padló minta beazonosítása Elvárt mérési eredmények

Revízió 04

E-mail: esd@godmin.hu Kiadás Dátuma 2013.09.01

II. MELLÉKLET: A padló minta ellenállásának a méréséről készült képek

Jegyzőkönyv sorszáma: PMJL20151111_9ESD_L15-141_EPO TREND Minősítés periódusa: 2015.11.11-23

A dokumentum azonosítószáma:

MUF_07_05_01D-5
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Padló típus Megjegyzés
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1,0×10
9
 Ω

- -

2 és 6 mérési pont között Rp-p 1,0×10
4
 Ω

7 mér. pont és a föld. pont között Rg

1 és 7 mérési pont között Rp-p

3 és 5 mérési pont között

-

1,0×10
9
 Ω

< 3,5×10
7
 Ω

1,0×10
4
 Ω 1,0×10

9
 Ω

1,0×10
4
 Ω 1,0×10

9
 Ω

1,0×10
9
 Ω

1,0×10
4
 Ω 1,0×10

9
 Ω

1,0×10
4
 Ω

1,0×10
4
 Ω

4 mér. pont és a föld. pont között Rgp

1 mér. pont és a föld. pont között

- - Lábbeli - Padló rendszer Rsys.

Rp-p
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